E] Electrolux

Salamandre
Salamandra elettrica, 800 mm
frontale aperto

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AlA #

Salamandre

Salamandra elettrica, 800 mm frontale aperto

283007 (SCE8OMG) Salamandra elettrica HP
MULTIGRILL chiusa su 3 lati
- 800 mm

Approvazione:

Caratteristiche e benefici

L]

Modello da banco con piedini regolabili.

Bacinella raccolta grassi facile da rimuovere
(capacita approssimativa 7 litri).

Griglia di cottura dotata di supporti
antiribaltamento e impugnature in plastica

La griglia pud essere regolata manualmente
su 4 posizioni diverse tra 130 mm e 280 mm.

Lati chiusi per wuna veloce fase di
riscaldamento e per una maggiore sicurezza.

Ampia griglia di cottura rimovibile.
Conforme ai requisiti CE per la sicurezza.

Costruzione

Costruitainteramente in acciaio inox AISI 430.

Top con elemento riscaldante ad alta
potenza.

Electrolux Professional
www.electrolux.it/professional
foodservice@electrolux.it
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Fronte

Alto

Lato

Salamandre

Salamandra elettrica, 800 mm

Elettrico

Tensione di alimentazione:
283007 (SCES8OMG)
Potenza installata

Installazione

Tipologia di installazione

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, altezza:

Dimensioni esterne,
larghezza:

Dimensioni esterne,
profondita:

Peso netto:
Ne livelli griglia

frontale aperto

220-240 V/IN ph/50 Hz
5 kW

A soffitto; su piedini, su
base; a parete

390 mm

800 mm

392 mm
25 kg
5

Salamandre

Salamandra elettrica, 800 mm frontale aperto

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso
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